
Ole keskkonnateadlik 
ja vali ECO CABLE!
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ECO CABLE – meie keskkonnamõju 
hindamise kontseptsioon
Kaablid paigaldatakse aastakümneteks ja sellepärast on need loodud kestma. Prysmian 
Groupi uusim algatus ECO CABLE aitab teha keskkonnateadliku valiku – valida vastupida-
vad, aga ka väiksema keskkonnamõjuga kaablid.

ECO CABLE on uus ja läbipaistev keskkonnamõju hindamise kontseptsioon. Kuna jätku-
suutlikkus on ülioluline, võtame kasutusele kontseptsiooni ECO CABLE, mis toetab meie 
klientide keskkonnaalaseid püüdluseid.

ECO CABLE kui kontseptsioon on meie lubadus pakkuda kaableid, millel on väiksem kesk-
konnamõju.

MEIE PÜHENDUMINE
PAREMALE TULEVIKULE

Oleme pühendunud oma protses-
side jätkusuutlikuse tagamisele 
ja keskkonna kaitsmisele. Teeme 
koostööd kohalike kogukondade-
ga, et toetada energiasüsteemide 
ümberkujundamist, arengut ja 
kogukondade digitaliseerimist. 
Joondume ÜRO säästva arengu 
eesmärkide järgi, teeme tegevusi 
ja jälgime nende tulemuslikkust.

Loe lisa: 
baltics.prysmiangroup.com/
jätkusuutlikkus
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ECO CABLE – läbipaistev kaabli 
hindamine
ECO CABLE on Prysmian Groupi kontseptsioon meie kaablite keskkonnamõju mõõtmiseks 
ja avalikustamiseks. ECO CABLE kasutab mõõdetavaid ja rahvusvaheliselt tunnustatud
kriteeriume kaabli keskkonnamõju hindamiseks. Märgis ECO CABLE antakse kaablitele, 
mis saavutavad allpool esitatud kuues hindamiskriteeriumis piisavalt kõrge koondhinde.

Kontseptsiooni ECO CABLE alla kuuluvad 
ainult parimate näitajatega kaablid. 
Eesmärk on lihtsustada kaablite valimist 
kodude, kontorite, tehaste ja taristute 
ehitamiseks. 

CO2 JALAJÄLG
Arvutatakse „hällist väravani“
meetodi alusel ja kombineerituna 
lisaparameetritega on võimalik 
saada täielik „hällist hauani“ süsiniku 
jalajälg.

VÄGA OHTLIKUD AINED
Märgisega ECO CABLE tooted on vabad
ainetest, mis on kantserogeensed,
mutageensed, reproduktiivtoksilised 
või ohtlikud keskkonnale.

TAASKASUTATAVUS/
RINGLUSSEVÕETAVUS
Näitab, et kaablites kasutatud 
materjale on võimalik ringlusse 
võtta või tooteid saab täielikult 
taaskasutada.

RINGLUSSEVÕETUD MATERJALIDE 
MÄÄR
Tõendab, et kaabel sisaldab
ringlussevõetud materjali, nii
välistelt tarnijatelt ostetuna kui ka
Prysmian Groupi enda poolt 
korduskasutatuna.

KESKKKONNAKASU
Rakendub vähese CO2 heitega 
toodetel, CPR-nõuetele vastavatel 
kaablitel ja roheliste energiaallikate 
jaoks kasutatavatel kaablitel.

KAABLI ÜLEKANDETÕHUSUS
Mida tõhusam on kaabel, seda
jätkusuutlikum on selle toimimine.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Kaablid märgisega ECO CABLE

Märgis ECO CABLE antakse valitud kaablitele, mis on
saanud hindamisel piisavalt punkte
oma keskkonnatoime eest.

TOOTEPILT TOOTENIMI 

EHITUS-
TOODETE 
MÄÄRUSE 
KOHANE 

KLASS

PINGE-
KLASS 

MIN 
PAIGALDUS-

TEMPERATUUR
PAIGALDUS

XPJ-HF C-Pro Cca-s1d1a1 300/500V -15°C

Vasksoontega 
paigalduskaabel sise- 

ja välistingimustes 
fikseeritult 

kasutamiseks

XPK-HF C-Pro Cca-s1d1a1 0,6/1kV -15°C

Vasksoontega 
jõukaabel sise- ja 
välistingimustes 

fikseeritult 
kasutamiseks
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C-Pro kaablid on märgisega ECO CABLE – 
vastupidavad kaablid väiksema 
keskkonnamõjuga.
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Prysmian Group ECO-kaabel 

XPJ-HF C Pro 300/500V 
Halogeenivaba paigalduskaabel 

Prysmian Group on esimene kaablitootja, kes on välja töötanud mõõdetavatel ja 
tunnustatud jätkusuutlikkuse kriteeriumidel põhineva märgise, mis on kooskõlas EL-i 
ökomärgise kriteeriumidega. 

© Prysmian Group 2023. Kõik õigused kaitstud. 
Kõik suurused ja väärtused ilma kõrvalekalleteta on võrdlusväärtused. Spetsifikatsioonid kehtivad Prysmian Groupi poolt tarnitud toodetele; toote hilisema 
modifitseerimise või muutmise korral võivad tulemused muutuda. 

SELLES DOKUMENDIS SISALDUVAT TEAVET EI TOHI KOPEERIDA, UUESTI TRÜKKIDA EGA REPRODUTSEERIDA MINGIL KUJUL, EI 
TERVIKUNA EGA OSALISELT, ILMA PRYSMIAN GROUPI KIRJALIKU LOATA. VÄLJAANDMISE AJAL ON TEAVE TEADAOLEVALT ÕIGE. 

PRYSMIAN GROUP JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MUUTA SEDA SPETSIFIKATSIOONI ETTE TEATAMATA. SEE SPETSIFIKATSIOON EI OLE 
LEPINGULISELT KEHTIV, KUI PRYSMIAN GROUP EI OLE SEDA KONKREETSELT VÄLJENDANUD. 

XPK-HF C-PRO

Vasksoontega 1kV halogeenivaba jõukaabel

 

KIRJELDUS

Halogeenivaba ja isekustuv jõukaabel kohtkindlaks paigalduseks kohtades, kus on kõrgendatud tuleohutusnõuded. Tulekahju korral tekib

vähe suitsu (hõlbustamaks evakuatsiooni) ning eralduvad gaasid ei kahjusta elektroonikaseadmeid. Välipaigaldusel tuleks kaablit kaitsta

mehhaaniliste tegurite ja vee alla jäämise eest.

STANDARDID

EVS-EN 60228 Kaablite sooned

EVS-HD 604-5G Tulekahjuoludele vastavate eriomadustega 0,6/1 kV ja 1,9/3,3 kV

jõukaablid

EN 50575:2014/A1:2016 Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

EVS-HD 308 S2 Kaablite ja paindjuhtmete soonte tähistamine

EVS-EN 60332-1-2 Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

EVS-EN 60332-3 Tule vertikaalne levik kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite

ulatuses

IEC 60754 Halogeeni vabadus

IEC 61034 Vähene suitsueraldus

Voolujuhi materjal Vask

Juhi pind Paljas

Juhi isolatsioonimaterjal XLPE

Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2 Jah

Ekraani materjal Ei ole kohaldatav

Sisemise mantli materjal Ei ole kohaldatav

Välismantli materjal Halogeenivaba polümeer

Nimipinge U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV

Juhi suurim temperatuur [°C] 90

UV kindel Jah

Min. käsitlustemperatuur [°C] −15

Painderaadius (loogika) 12xD

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6 Cca

Suitsu teke vastavalt EN 13501-6 s1

Põlevad tilgad/osakesed vastavalt EN 13501-6 d1

Happesus vastavalt EN 13501-6 a1

Tuld hülgav Vastavalt EN/IEC 60332-1-2

Halogeenivaba (vastavalt IEC 60754-2) Jah

Väike suitsueraldus (vastavalt IEC 61034-2) Jah

Jätame endale õiguse muuta andmeid ette teatamata seoses toodete arenduse ja/või muutustega standardites.
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Kaablid märgisega ECO CABLE 
on lisaks tootelehele varustatud 
läbipaistva ECO CABLE’i 
dokumentatsiooniga.

Tähelepanu! Allolevad 
dokumendid on näited ja nende 
vorm või sisu võib muutuda.

Tooteleht

ECO CABLE’i dokumentatsioon

ECO CABLE dokumentatsioon

1. CO2 jalajälg  
Standardi ISO 14067 alusel 

Toode kg CO2 / km 
XPJ-HF C Pro 500V 2X1,5 322 
XPJ-HF C pro 500V 3X1,5 421 
XPJ-HF C Pro 500V 3G1,5 421 
XPJ-HF C pro 500V 4G1,5 563 
XPJ-HF C Pro 500V 5G1,5 683 
XPJ-HF C Pro 500V 2X2,5 492 
XPJ-HF C pro 500V 3X2,5 650 
XPJ-HF C Pro 500V 3G2,5 650 
XPJ-HF C pro 500V 4G2,5 923 

XPJ-HF C Pro 500V 5G2,5 1039 
XPJ-HF C Pro 500V 3G4 RE 1121 
XPJ-HF C Pro 500V 4G4 RE 1535 
XPJ-HF C Pro 500V 5G4 RE 1874 
XPJ-HF C Pro 500V 3G6 RE 1498 
XPJ-HF C Pro 500V 4G6 RE 1932 
XPJ-HF C Pro 500V 5G6 RE 2555 

XPJ-HF C Pro 500V 3G10 RE 2376 
XPJ-HF C Pro 500V 4G10 RE 3099 
XPJ-HF C Pro 500V 5G10 RE 3896 

2. Väga ohtlikud ained 
REACH regulatsioon 1907/2006 
Kaablid ei sisalda REACH-määruse ohtlike ainete 
nimekirjas olevaid tooraineid ja need vastavad 
RoHS-direktiivis esitatud nõuetele. 

3. Taaskasutatavus/ringlussevõetavus 
ISO 15270:2008 
Kaablis kasutatavad metallid on 100% 
taaskasutatavad. Teised kaablis kasutatavad 
materjalid on 85,5% osas taaskasutatavad. 

4. Ringlussevõetud materjalide määr 
ISO 15270:2008 
Kaablipere XPJ-HF C pro ei sisalda taaskasutatud 
materjale. 

5. Keskkonnakasu 
EN 50575 A1/2016 CPR ja EU kliimamuutuse 
hoidmise algatus 
Kaablid on mõeldud tava- ja vähendatud CO2-
sisaldusega käitudesse. Kaablid parandavad 
tulekindlust ja kuuluvad CPR-tulekindlusklassi  
Cca-s1,d1,a1. 

6. Kaabli ülekandetõhusus 
Lähtutud on standarditest IEC 60502/1; IEC 
60502/2; IEC 60840; IEC 62067; nn soojuskaod 
Kaablite nimipinge on alla 1 kV, mis klassifitseerub 
madala tõhususega ülekande kategooriasse.

© Prysmian Group 2023. Kõik õigused kaitstud. 
Kõik suurused ja väärtused ilma kõrvalekalleteta on võrdlusväärtused. Spetsifikatsioonid kehtivad Prysmian Groupi poolt tarnitud toodetele; toote hilisema 
modifitseerimise või muutmise korral võivad tulemused muutuda. 

SELLES DOKUMENDIS SISALDUVAT TEAVET EI TOHI KOPEERIDA, UUESTI TRÜKKIDA EGA REPRODUTSEERIDA MINGIL KUJUL, EI 
TERVIKUNA EGA OSALISELT, ILMA PRYSMIAN GROUPI KIRJALIKU LOATA. VÄLJAANDMISE AJAL ON TEAVE TEADAOLEVALT ÕIGE. 

PRYSMIAN GROUP JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MUUTA SEDA SPETSIFIKATSIOONI ETTE TEATAMATA. SEE SPETSIFIKATSIOON EI OLE 
LEPINGULISELT KEHTIV, KUI PRYSMIAN GROUP EI OLE SEDA KONKREETSELT VÄLJENDANUD. 
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Keskkonnamärgised annavad teavet toote 
või teenuse üldiste keskkonnaomaduste, 
konkreetse keskkonnaaspekti või muude 
eri aspektide kohta. Keskkonnamärgiseid 
on kolme tüüpi: 1. märgistamisskeemid, 
2. keskkonnaaspektidele viitavad keskkon-
namärgised ning 3. sõltumatult kontrol-
litud ja registreeritud keskkonnaaspekte 
käsitlevad dokumendid.
 
1. tüüp on vabatahtlik mitme kriteeriumiga
ökomärgise programm, mida hindab sõltu-
matu kolmas osapool, kes võtab arvesse
toote olelusringi mõjusid. Väljastatud 
sertifikaat lubab toodetel kasutada 
keskkonnamärgiseid ja näitab toote üldist 
keskkonnaalast eelistust tootekategoo-
rias. Väljaandev asutus võib olla kas riiklik 
organisatsioon või eraõiguslik mitteäriük-
sus. Näited: EU Ecolabel, Nordic swan and 
German Blue Angel.
 

Keskkonnamärgistused

2. tüüp on tootjate või jaemüüjate enda 
deklareeritud väide ilma kolmanda poole 
auditita. Ettevõttesiseselt välja töötatud 
väited võivad olla esitatud deklaratsiooni, 
logo või reklaami kujul. Prysmian Groupi 
ECO CABLE on praegu 2. tüüpi märgis.
 
3. tüüp on toote keskkonnadeklaratsioon,
mis koosneb toote olelusringi mõjude 
kvantitatiivsest teabest. Toote keskkonna-
mõju hindamise või kaalumise asemel näi-
tab seda tüüpi märgis ainult objektiivseid
andmeid. Näiteks toote keskkonnadekla-
ratsiooniga edastatakse läbipaistvat teavet
toodete olelusringi keskkonnamõju kohta, 
kuid see ei tähenda, et deklareeritud toode
on keskkonna seisukohast parem kui 
alternatiivid – see on lihtsalt olelusringi 
keskkonnamõju läbipaistev deklaratsioon.

Kaablid paigaldatakse aastateks ja 
sellepärast on need loodud kestma. Ole 
keskkonnateadlik ja vali ECO CABLE!



PRYSMIAN GROUP BALTICS AS
Paldiski maantee 31, 
76606 Keila, Eesti
+372 674 7466
info.keila@prysmiangroup.com
baltics.prysmiangroup.com

Jälgi meid:


