
XPJ XPJ-HF D XPJ-HF C-PRO
Paigalduskaabel
Vasksoontega paigalduskaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte 
pinnasesse. Sobiv paigaldamiseks krohvi alla. Välispaigaldusel on soovitatav kaitsta kaablit 
otsese päikesekiirguse eest.

XMK XPK-HF C-PRO
1kV Cu jõukaabel
Ühesooneline vasest jõukaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes ning 
pinnasesse. Samuti sobib paigaldamiseks kaablikarpidesse ja hoonete ühendustesse.

XPK XPK-HF C-PRO
1kV Cu jõukaabel
Vasksoontega jõukaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimuste. Samuti sobib 
paigaldamiseks kaablikarpidesse ja hoonete ühendustesse.

MCMK FXQJ PURE MCMK-HF 
C-PRO

1kV Cu jõukaabel
Vasksoontega jõukaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes ning pinnasesse. 
Samuti sobib paigaldamiseks ehitustarinditesse, näiteks otse betooni.

MCCMK FXQJ-EMC 
PURE

MCCMK-HF 
C-PRO

1kV Cu jõukaabel EMÜ
Vasksoontega häirekindel jõukaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes ning 
pinnasesse kohtades, kus vajatakse elektromagnetilist ühilduvust.

AXMK AXMK-HF 
C-PRO

1kV Al jõukaabel
Ühesooneline alumiiniumist jõukaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes ning 
pinnasesse. Samuti sobib paigaldamiseks kaablikarpidesse ja hoonete ühendustesse.

AXPK-PLUS
1kV Al jõukaabel
Alumiiniumsoontega jõukaabel. Sooned on keerutatud ja tihendatud, 16mm2 sooned võivad olla 
ka ühetraadilised. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, sobib ideaalselt pinnasesse 
paigaldamiseks. Samuti sobib paigaldamiseks kaablikarpidesse ja hoonete ühendustesse.

AMCMK AXQJ PURE AXCMK-HF 
C-PRO

1kV Al jõukaabel 
Alumiiniumsoontega jõukaabel. Sooned on keerutatud ja tihendatud. Kohtkindlaks paigalduseks 
sise- ja välitingimustes ning pinnasesse.

AXQJ-EMC 
PURE

AXCCMK-HF 
C-PRO

1kV Al jõukaabel EMÜ
Alumiiniumsoontega häirekindel jõukaabel. Sooned on keerutatud ja tihendatud. Kohtkindlaks 
paigalduseks sise- ja välitingimustes ning pinnasesse kohtades, kus vajatakse elektro-
magnetilist ühilduvust.

KLMA KLMA-HF D KLMA-HF 
C-PRO

Signaalkaabel
Tinatatud vasksoontega signaalkaabel. Kaablil on üldine varje. Kohtkindlaks paigalduseks 
sisetingimustes, ehitiste automaatika, signalisatsiooni ja turvasüsteemide edastuseks. 

TELLU 13 TELLU-HF 
C-PRO 13

Antennikaabel
Vasksoonega 75 Ω antennikabel. Väline juhe on fooliumiga vaskpunutis. Kohtkindlaks 
paigalduseks sisetingimustes. Kaabel sobib kasutamiseks digitaal raadio ja televisiooni 
ühenduseks, samuti interneti ja multimeedia võrkudesse.

UC400 C6 
U/UTP PVC

UC400 C6 
U/UTP DCA

UC400 C6 
U/UTP CCA

Andmesidekaabel
Varjestamata keerupaaridega andmesidekaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sisetingimustes 
pinnapealselt või süvistatult.

UC400 C6  
U/FTP LSHF

UC400 C6  
U/FTP CCA

Andmesidekaabel
Varjestatud keerupaaridega andmesidekaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sisetingimustes 
pinnapealselt või süvistatult.

UCFIBRE  Eca UCFIBRE Dca UCFIBRE Cca
Optiline kaabel
Universaalne optiline kaabel kasutmiseks kanalites ja redelitel sisetingimustes ning lühikestel 
pikkustel välispaigaldistes.

Kaabli valikul lähtu määrustest ja kvaliteedist!
 *Skeem on üldine ja informatiivne ning võib erineda tegelikest nõuetest!   

Vaata lisa: prysmiangroup.ee/cpr

Kõrgendatud riskiga hooned:
• Hoone üksikud ruumid üle 100 või kogu hoone üle 200 kasutajale
• Õppeasutuse hooned või üle 10  kasutajaga lasteaed/lastehoid
• Haiglad, hoolekande ja majutushooned üle 10 voodikoha
• Tunnelid ja galeriid inimestele  pikkusega üle 100m

Automaatne tulekustutssüsteem kogu hoones

EI

Hoone kõrgusega üle 28 meetri

JAH

EI

JAH

EI

• Hooned ehitusaluse pinnaga üle 60m2 
ja kõrgusega kuni 28m 

• Tööstushooned
• Parkimismajad, parklad ja garaažid
• Tunnelid autodeleP

Automaatne tulekustutssüsteem kogu hoones

EI

JAH

Ehitised, millele üldjuhul ei nõuta ehitusluba.  
Ehitusaluse pinnaga kuni 60m2 ja kõrgusega kuni 5m

Vastavalt ehitise üldisele nõudele

EVAKUATSIOONITEE

Kaabel kaitstud tulekahju mõjude eest 
vähemalt 10 minutit

JAH

Eca

Cca-s1d1a2
Dca-s2d2a2

EI

JAH

JAH

EI

JAH


